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Sammanfattning

Efterklang har pa uppdrag av Markaryds kommun genomfort en trafikbullerutredning for detaljplanen vid
Ostra Getesjon, fastigheten Markaryd Misterhult 3:14. Syftet ar att utreda bullersituationen for ett planerat
bostadsomrade med cirka 20-50 smahus i anslutning till E4 och vag 15. Trafikbullerberakningar har utforts for
prognosaret 2045 enligt Nord2000-modellen och jamforts mot gallande riktvarden i férordning (SFS 2015:216,

andrad 2017:359). Bedémningen omfattar bade ekvivalent och maximal ljudniva vid fasad samt for uteplatser.

Berkakningar visar att riktvardet om 60 dBA ekvivalent ljudniva vid bostadsfasad innehalls i hela omradet for
prognosaret 2045. For uteplatser uppfylls riktvardena for storsta delen av omradet, men narmast
Hallarydsvagen berdknas 6verskridanden upp till 7 dBA. Slutsatsen ar att planomradet i stort ar lampligt for
bostadsbebyggelse, men att hdnsyn behover tas till ljudnivaer vid placering av uteplatser. Antingen tekniska
atgarder vidtas sa att riktvardet innehalls for uteplatser, eller att det anordnas kompletterande uteplatser dar

riktvarde redan klaras.
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AKO3 Trafikbuller Prognosar 2045, Lmaxnatt
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1 Inledning

Efterklang har pa uppdrag av Markaryds kommun att utféra av bullerutredning for en pagaende detaljplan
avseende Ostra Getesjon, fastigheten Markaryd Misterhult 3:14. Kommunens syft dr att omradet ska

planlaggas f6r ca 20-50 smahus, se Figur 1 nedan.

Planomradet ligger pa vastra sidan av E4 (ca 100 m) och s6der om vag 15. Det finns ocksa ett antal mindre

stadsvagar i narheten. Trafikbuller dominerar i planomradet, sarskilt E4:an.

Uppdraget omfattar trafikbullerberdkningar for prognosaret 2045. | féljande rapport redovisas gallande

riktvarden, forutsattningarna for berakningarna, och resultat av berakningarna.
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Figur 1. Preliminart férslag — utkast av Ostra Getesjén

2 Akustiska begrepp

Ljud ar tryckvariationer i luft som kan skapas av en vibrerande yta, t ex ett hogtalarmembran, en pulserande

luftstrom, ett avgasror eller en snabb férbranning som i en explosion. Ljudet utbreder sig med en hastighet av

ca 340 m/s.
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2.1 Decibel

Omfanget hos ljudet som var horsel kan uppfatta dr enormt. Ljudtrycket vid smartgransen ar ca 10 000 000
ganger starkare an det svagaste ljudet vi kan hora. For att slippa mycket stora tal anvands en logaritmisk skala
for ljudtrycket. Ljudtrycksnivan anges darfor i decibel (dB) relativt 20 pPa. Nar tva ljudkallor med samma
ljudniva kombineras, 6kar den totala ljudnivan med 3 dB. Hur férandringar i ljudniva upplevs ar dock

subjektivt.

2.2 Frekvens

For att méanniskan skall kunna uppfatta tryckvariationerna som ljud krévs att dessa uppgar till mellan 20 och 20
000 per sekund. Antalet tryckvariationer/sekund kallas ljudets frekvens (tonhdjd) och enheten ar Hertz (Hz).
For att ett ljud ska kunna héras av oss kravs alltsa att dess frekvens ligger mellan 20 och 20 000 Hz.
Lagfrekventa ljud kan liknas vid det muller som en traktor skapar. | mellanregistret ligger bruset fran
trafikbuller med mycket energi mellan 500-1000 Hz. Hogfrekventa ljud kan vara visslingar t.ex. fran en

domarvisselpipa.

2.3 Frekvensvagning

For att kunna ange uppmatta bullerviarden med ett tal som stdmmer 6verens med horseln, anvands en vagning
av olika frekvenser. Vagningen kan goras pa olika satt. De mest vanliga vagningsfiltren ar A och C-filtren. A-
vagningen, som ar ett forsok att efterlikna hur 6rat uppfattar olika frekvenser vid relativt laga ljudstyrkor,
dampar laga frekvenser och forstarker medelhoga. A-vagningen uttrycks i dBA. C-vagning, som endast i liten
grad dampar mycket laga frekvenser, anvands for att mata ljud med relativt héga ljudstyrkor och anges i dBC.
Lagfrekvent kraftigt ljud méats ofta med C-filter eller ovagt, eftersom dBA-vardet inte stammer med

horselintrycket.

2.4 Ekvivalent och maximal ljudtrycksniva

Ekvivalent ljudniva ar energimedelvarde av ljudtrycksniva under en matperiod. Maximal ljudniva ar den hogsta

ljudtrycksniva under en matperiod eller berdkning, tidsvdagning "FAST” ska normalt anvandas.
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Figur 2. Beskrivning av ekvivalent och maximal ljudniva.

3 FOrutsattningar

3.1 Underlag

Foljande underlag har anvéants i denna utredning:

e Digitalt kartmaterial och héjddata kommer fran Metria, nedladdade 2025-09-15

e Markaryds kommun Prelimindrt férslag - utkast, daterad 2025-09-15

e  Trafikverkets Lastkajen 6.0 trafikdata, nedladdade 2025-09-15

o WSPs Markaryd 62:1 trafikbullerutredning TR10283940.01 — Infér detalplan rapport, daterad 2020-
06-10

3.2 Trafikuppgifter for vag

Trafikdata kommer fran Trafikverkets Lastkajen databas och WSPs rapport och sammanfattas i tabell nedan.

Tabell 1. Vag trafikdata for prognosar 2045

Vag/stricka Mitar  ADT 2045 Andel medeltung  Andel mycket tung  Hastighet
E4 - norrgaende 2023 8508 2,7% 24,2% 120

E4 - sodergdende 2023 8688 2,6% 23,3% 120

E4 - genonmgdende 2021 7785 3,3% 29,4% 120

E4 - ramp sO 2021 1731 1,5% 13,9% 90

E4 - ramp n6 2021 1482 1,4% 13,0% 90

E4 - ramp sv 2021 1731 1,5% 13,9% 90
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Vag/stricka Mitar ADT 2045  Andel medeltung  Andel mycket tung  Hastighet
E4 - ramp nv 2021 1482 1,4% 13,0% 90
Vag 15 - st 2023 3680 1,1% 12,5% 50/80
Vag 15 - vast 2022 1875 1,3% 12,3% 50/70
V&g 15 - genonmgaende 1 2021 2225 1,5% 13,5% 50
V&g 15 - genonmgaende 2 2021 2030 1,0% 8,9% 50
V&g 15 - genonmgaende 3 2021 4255 1,3% 11,3% 50
V&g 15 - genonmgaende 4 2021 1786 1,1% 10,1% 50
V&g 15 - genonmgaende 5 2021 1304 2,1% 18,5% 50
Vag 15 - rondell 2022 1875 1,2% 12,3% 50
Vag 15 2022 3727 1,3% 12,7% 50/80
Smedjegatan - 3130 5,5% 0,6% 40
Hallarydsvagen O - 1673 14,6% 1,6% 40-70
Hallarydsvagen V - 939 3,7% 0,4% 40
Skulptorevagen - 1043 3,7% 0,4% 40
Jaktstigen - 63 1,8% 0,2% 40
Storsvangen - 63 1,8% 0,2% 40
Hermansrovagen - 42 1,8% 0,2% 40

4 Bedomningsgrunder

4.1 Trafikbuller Utomhus

Regeringen har beslutat om en forordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216 som utfardades
9 april 2015 och galler planidrenden startade efter 1 januari 2015. En dndring av férordningen (2017:359) som
tradde i kraft 2017-07-01 har sedan inforts. Forordningen innehaller riktvarden for trafikbuller vid
bostadsbyggnader och ska tillampas bade vid beddmningar enligt plan- och bygglagen samt enligt miljobalken,

se Tabell 2.

Riktvardena berér endast ljudnivaer utomhus och paverkar inte regelverket gallande ljudnivaer inomhus. Vid
berakning av bullervarden vid en bostadsbyggnad ska hadnsyn tas till framtida trafik som har betydelse for

bullersituationen.

Vardboende ryms inom samma riktvarden som bostader.
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Tabell 2. Riktvarden for bostader i férordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2017:359

Hogsta trafikbullerniva, frifdltsvirden dBA

Utomhus
Ekvivalent ljudnivda  Maximal ljudniva

Buller fran spartrafik och vagar

Vid bostadsfasad 60' -
Vid fasad till bostad om hégst 35 m? 65 -
Pa uteplats (om sadan ska anordnas i anslutning till 50 70"
bostaden)

"'Om den angivna ljudnivan dnda éverskrids bor:
1.  Minst halften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva inte 6verskrids vid
fasaden och
2. Minst halften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA maximal ljudniva inte 6verskrids mellan kl. 22.00 och
06.00 vid fasaden.
Vid en sadan dndring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § forsta stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) géller i stéllet for vad som
anges i a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bor vara vant mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva inte 6verskrids vid fasaden.

'"Om 70 dBA maximal ljudniva dnda éverskrids, bor nivan dock inte 6verskridas med mer an 10 dBA maximal ljudniva fem ganger per
timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

5 Berakningar

Berakningar har utforts med berakningsprogrammet SoundPLAN (version 9.1) som utnyttjar tredimensionella
digitala kartor 6ver omradet och byggnader. Utbredningsdampning, markabsorption, skarmning, reflektioner

med mera, hanteras i enlighet med gallande berakningsmodeller.

Trafikbullerberdkningarna har utforts enligt den Nord2000 berakningsmodellen for vagtrafik som
Naturvardsverket kraver. Ekvivalent- och maximal ljudniva har beraknats vid fasad fér samtlig ny bebyggelse.

Den maximala ljudnivan &r 6:e hogsta nattetid for vagtrafik.

Observera att ljudnivaer i ljudutbredningskartor paverkas av reflektioner och darfor ej representerar
frifaltsvarden i alla punkter. For jamforelse mot riktvarde vid fasad se redovisade ljudnivaer pa fasadvyer.
Redovisade frifaltsvarden vid fasad avser hogsta ljudniva pa ett visst vaningsplan, vilket innebér att 6vriga
vaningsplan kan ha en annan, men inte hogre, ljudniva dn den som redovisas. Ljudniva redovisas ocksa som

ljudutbredning for att bedéma ljudmiljén utomhus. Ljudutbredning éver mark avser héjden 1,5 meter.

Vid samtliga berdkningar har 3:e ordningen reflektioner anvénts. Mottagarhdjd vid fasad har satts till 2 meter

ovan mark, vaningshojd har satts till 3 meter.
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6 Resultat

De detaljerade resultaten presenteras som ljudutbredningskartor med fasadljudnivaer fran vagtrafik i Bilagor
AKO1 — AKO3 medféljande denna rapport.

Den ekvivalenta ljudnivan fran trafik berdknas vara under 57 dBA for prognosar 2045 vid alla berdknade
punkter. Samtliga bostader innehaller Naturvardverkets riktvarden 60 dBA ekvivalent ljudniva vid

bostadsbyggnads fasad.

Riktvarde for ljudniva fran trafik vid uteplats (Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA) innehalls for en stor del av omradet,
men inte ndrmast Hallarydsvagen dar det berdknas dverskridanden upp till 7 dBA Leq, se Figur 3. Om uteplatser
placeras dar riktvarde for trafikbuller 6verskrids behéver antingen tekniska atgéarder vidtas sa att riktvardet
innehalls, eller att det anordnas kompletterande uteplatser i anslutning till bostaden dar riktvarde redan

klaras. Uteplatser kan vara bade enskilda och gemensamma.
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Figur 3. Omrade (i rott) som dverskrider riktlinjerna pa 50 dBA Leq for uteplatser
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7 Slutsats

Riktvarde pa ljudniva fran trafik vid bostadsbyggnads fasad innehalls vid hela det planerade omradet for
prognosar 2045. Riktvarde for ljudniva fran trafik vid uteplats innehalls vid en stor del av omradet, men inte
narmast Hallarydsvagen. Hansyn till ljudniva behover tas vid placering av uteplatser. Om inte riktvarde
innehalls kan kompletterande uteplatser anordnas som kan vara enskilda eller gemensamma. Aven tekniska

atgarder kan vidtas for att klara riktvarde for uteplats.
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AKO1 Trafikbuller Prognosar 2045
Dygnsekvivalent ljudniva (dBA)

- > 70

65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55

<= 50

Utbredningskarta: Ljudniva 1,5 m 6ver
mark, ej frifaltsvarde. UpplOsning: 5x5 m
Berakningspunkter: Frifaltsvarde

vid fasad, vaningplanet med hogst ljudniva
Plats: Markaryd Misterhult 3:14

Kallor: Vagtrafik

Situation: Prognosar 2045
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AKO02 Trafikbuller Prognosar 2045
Maximal ljudniva vag, dag (dBA)

- > 80

75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65

<= 60

Utbredningskarta: Ljudniva 1,5 m 6ver
mark, ej frifaltsvarde. UpplOsning: 5x5 m
Berakningspunkter: Frifaltsvarde

vid fasad, vaningplanet med hogst ljudniva
Plats: Markaryd Misterhult 3:14

Kallor: Vagtrafik

Situation: Prognosar 2045
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AKO3 Trafikbuller Prognosar 2045
Maximal ljudniva vag, natt (dBA)

- > 80

75 - 80
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65 - 70
60 - 65

<= 60

Utbredningskarta: Ljudniva 1,5 m 6ver
mark, ej frifaltsvarde. UpplOsning: 5x5 m
Berakningspunkter: Frifaltsvarde

vid fasad, vaningplanet med hogst ljudniva
Plats: Markaryd Misterhult 3:14

Kallor: Vagtrafik

Situation: Prognosar 2045
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